
Tabela 1  

Wymogi w zakresie informacji dotyczące kotłów na paliwo stałe  

Identyfikator(-y) modelu:  

• Kocioł Feniks UNI BIO 13kW,  

• Kocioł Feniks UNI BIO 18kW,  

• Kocioł Feniks UNI BIO 24kW,   
Sposób podawania paliwa - automatyczny 

Kocioł kondensacyjny [nie] 

Kocioł kogeneracyjny na paliwo stałe [nie]  

Kocioł wielofunkcyjny [tak] 

 

Automatyczne podawanie paliwa: zaleca się eksploatację kotła z zasobnikiem ciepłej wody 

użytkowej o pojemności minimalnej: 

13kW- 260 l, 18kW - 360 l, 24kW – 480 l 

Kocioł kondensacyjny: [tak/nie]   

 

Parametr Symbol Wartość Jednostka Parametr Symbol Wartość Jednostka 

Wytworzone ciepło użytkowe Sprawność użytkowa 

KOCIOŁ 13 KW 

Przy 30% znamionowej mocy cieplnej 

wytworzone ciepło użytkowe 4,155kW 

Przy 30% znamionowej mocy – 85,12% 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne 

0,056kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne w trybie czuwania 

0,005kW 

KOCIOŁ 18 KW 

Przy 30% znamionowej mocy cieplnej 

wytworzone ciepło użytkowe 5,568kW 

Przy 30% znamionowej mocy – 84,99% 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne 

0,061kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne w trybie czuwania 

0,0051kW 

KOCIOŁ 24 KW 

Przy 30% znamionowej mocy cieplnej 

wytworzone ciepło użytkowe 7,323kW 

Przy 30% znamionowej mocy – 85,09% 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne 

0,07kW 

Zużycie energii elektrycznej na potrzeby 

własne w trybie czuwania 

0,00kW 

 

Dane kontaktowe:  

Jastef Sp. z o.o. 

Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa 

NIP 642 301 25 97 


